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Люк чугунный магистральный ТМ (Д400)-К(В,Г,Д).1-58

Цена: По запросу

Люк чугунный магистральный ТМ(Д400)-К(В,Г,Д).1-58 с запорным устройством —
высокопрочный канализационный люк для установки на автостоянках,
магистральных дорогах, проезжей части, территориях городской
инфраструктуры и других участках с интенсивной эксплуатационной нагрузкой.
Изготавливается из качественного серого чугуна на заводе в соответствии с
действующими стандартами, отличается повышенной прочностью,
устойчивостью к износу и длительным сроком службы.



Люк класса нагрузки D400 предназначен для эксплуатации в зонах интенсивного
движения транспорта и выдерживает высокие механические нагрузки.
Конструкция обеспечивает надежную защиту инженерных коммуникаций,
канализационных, водопроводных и ливневых сетей.

Модель оснащена запорным устройством, которое предотвращает
несанкционированный доступ и обеспечивает дополнительную фиксацию
крышки во время эксплуатации. Также возможно изготовление люка без
запорного устройства и из высокопрочного чугуна ВЧШГ, обладающего
повышенной устойчивостью к ударным и динамическим нагрузкам.

Преимущества:

класс нагрузки D400;
наличие запорного устройства;
высокая устойчивость к механическим нагрузкам;
возможность изготовления из ВЧШГ;
устойчивость к коррозии и перепадам температур;
длительный срок эксплуатации;
соответствие требованиям ГОСТ.

Если вы хотите купить люк чугунный в Санкт-Петербурге или с доставкой по
России, предлагаем широкий выбор продукции со склада производителя. В
наличии люки чугунные различных типов и классов нагрузки. Поможем
подобрать люк чугунный под необходимые условия эксплуатации и тип
инженерных коммуникаций.

 

Тип люка: Магистральный
Материал: СЧ (серый чугун)

Вес: 153 кг
Нагрузка: 40 т
Размеры: 870×128 мм

Глубина посадки крыши: 75 мм
Проем: 646 мм
ГОСТ: 3634-2019


