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Дождеприемник чугунный ДБ1(В125)-1-60 (ДК1)

Цена: 9 300 ₽

 

 



Дождеприемник чугунный ДБ1(В125)-1-60 / ДК1(В125)-1-60 — надежный элемент
системы ливневого водоотведения для установки на автостоянках, тротуарах,
территориях городских парков и участках с умеренной эксплуатационной
нагрузкой. Изготавливается из качественного серого чугуна на заводе в
соответствии с действующими стандартами, отличается высокой прочностью,
устойчивостью к износу и длительным сроком службы.

Дождеприемник класса нагрузки В125 выдерживает нагрузку до 12,5 тонн,
благодаря чему подходит для эксплуатации в местах движения легкового
транспорта, на парковках и объектах городской инфраструктуры. Конструкция
обеспечивает эффективный прием и отвод дождевых и талых вод,
предотвращая скопление влаги на дорожном покрытии и защищая инженерные
коммуникации.

Также в наличии представлены модели из высокопрочного чугуна ВЧШГ,
обладающие повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам и
увеличенным сроком эксплуатации.

Преимущества:

нагрузка до 12,5 тонн;
прочный серый чугун;
возможность изготовления из ВЧШГ;
устойчивость к коррозии и перепадам температур;
длительный срок службы;
соответствие требованиям ГОСТ;
эффективная работа системы водоотведения.

Если вы хотите купить люк чугунный или дождеприемник чугунный в Санкт-
Петербурге, предлагаем поставку со склада с оперативной доставкой по СПб и
Ленинградской области. В наличии дождеприемники и люки чугунные различных
типов и классов нагрузки. Поможем подобрать продукцию под необходимые
условия эксплуатации и тип инженерных сетей.

Тип люка: Дождеприемный
Материал: СЧ (серый чугун)

Вес: 93 кг
Нагрузка: 12,5 т
Размеры: 750×70 мм

Глубина посадки крыши: 37 мм
Диаметр крышки: 626 мм



Проем: 600 мм
ГОСТ: 3634-2019


